
 

Головний циліндр виключення зчеплення 
11.1602010/-10 

Призначення: 

Циліндр приводу вимикання зчеплення 
служить для передачі сигналу від педалі 
зчеплення до пневмогідравлічного 
підсилювача. 
 

Технічна характеристика: 
Хід:42 мм 

Діаметр циліндра: 32мм 

Робочий тиск: 1,0 МПа (10,0 кгс / см2) 

Максимальний тиск: 7,0 МПа (70,0 кгс / см2) 

 
 

 

 
 

Електромагнітний клапан для системи 
охолодження 121.3745110 

призначення: 

Електромагнітний клапан (далі по тексту - ЕМК) для 
системи охолодження 121.3745110 призначений для 
управління витратою (зміни кількості) теплоносія 

("Тосол") через радіатор опалення автомобіля. 

Технічна характеристика 
Зовнішній діаметр приєднувальних патрубків, мм Ø20 

Діаметр монтажних отворів, мм Ø6,5 
Рід струму постійний 

  Робоча напруга, В: 24 

 

Електропневмоклапан 13.3745000 / -10 

призначення: 

Електропневмоклапан (далі по тексту - ЕПК) 
застосовується в пневматичній системі 

автотранспортних засобів і технологічного 
устаткування з метою оперативного управління 
потоком стисненого повітря в магістралях управління. 
У ЕПК 13.3745000 / -10: підведення "11" - підведення 
повітря до апарату; "21" - висновок повітря з апарату 
до споживача; "3" - висновок повітря в атмосферу. 

Технічна характеристика 
Робочий тиск стисненого повітря, МПа від 0,2 до 1,05 
Приєднувальна різьба: 
М10х1-6Н ГОСТ 8724-2002 (для 13.3745000) 

М12х1,5-6Н ГОСТ 8724-2002 (для 13.3745000-10) 
Електричний роз'єм байонетний роз'єм DIN 72585-А1-

2.1-Sn / К1 
Рід струму постійний 

Робоча напруга, В: 24 



 

Клапан двохмагістральний 12.3562010 / -10 
Призначення: 
Клапан двохмагістральний застосовується в пневматичній 

гальмівній системі вантажних автомобілів, автобусів, 

колісних тягачів, причепів і напівпричепів.Містить дві вхідні 

порожнини і одну вихідну та забезпечує швидкий перепуск 

стисненого повітря з однієї з вхідних порожнин з великим 

тиском в вихідну порожнину. 

 

Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс / см2), 0,65 ... 0,80 

Приєднувальні різьблення: М22х1,5 

Температурний інтервал, ° С: від мінус 45 до плюс 60 

Маса, кг: 0,42 

 
 

 
 
 

 

 

 

Гальмо допоміжне 12.3570010 
Призначення: 
Призначений для гальмування непрацюючим двигуном, коли подача 

палива вимкнена. 

 

Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс / см2): 0,65 - 0,85 (6,5 - 8,5) 

Приєднувальні різьблення: М12х1,5 

Кут переміщення заслінки: ° 65 

Температурний інтервал, ° С: від мінус 45 до плюс 60 

Маса, кг, не більше: 5,1 

 
 

 

  

Амортизатор сидіння водія 260-6809109 
Призначення: 
Амортизатор сидіння водія призначений для плавного 

гасіння вертикальної складової коливань підпружинного 

сидіння водія. 

 

Технічна характеристика: 
Максимальний діаметр, мм: 44 

Зовнішній діаметр, мм: 22 

Довжина в стислому стані, мм: 190 

Сила опору, що розвивається на амортизаторах, на ході 

стиснення і віддачі: 40 ± 10 кгс 

Швидкість переміщення штока, м / с: 0,226Маса, кг: 0,2 



 

 

 

Електропневмоклапан 14.3745010 / -10 
Призначення: 
Призначена для з'єднання або роз'єднання шини з джерелом 

стисненого повітря. Керується подачею електричної напруги. 

 

Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс / см2): 0,65 - 0,85 (6,5 - 8,5) 

Електричне з'єднання: байонетний електророз'єм по DIN 

72585-A1-21-Sn / K1 

Рід струму: постійний 

Напруга, В: для 14.3745010: 24 

Напруга, В: для 14,3745010-10: 12 

Сила струму, А: 0,7 

Температурний інтервал, ° С: від мінус 45 до плюс 80 

Маса, кг: 2,2 

                                                 Циліндр вимикання зчеплення 12.1602510-20 

 

призначення: 

Циліндр приводу вимикання зчеплення служить для 
передачі сигналу від педалі зчеплення до 

Пневмогідравлічного підсилювач. 
 
Технічна характеристика: 
Повний хід штоку 42 мм. 
Приєднувальна різьба: М16х1,5-7Н 
Робочий тиск: 1,0 МПа (10,0 кгс / см2) 
Максимальний тиск: 7,0 МПа (70,0 кгс / см2) 

Міжосьова відстань між отворами для кріплення циліндра на 

вантажний автомобіль – 82 мм. 
Діаметр циліндра 32 мм. 
Аналоги: 
- 6361-1602510 УРАЛ; 
Застосування на автомобілях  КрАЗ, УРАЛ. 

                                                                                                            Кран роз’єднувальний 12.3520010-20 

 

призначення: 

застосовуються в пневматичній гальмівній системі 
автотранспортних засобів і призначені для перекриття, 

впускання й випуску стислого повітря з магістралей 
живлення і управління пневматичного гальмівного приводу 

автотранспортних засобів. 
 
Технічна характеристика: 
Робочий тиск, МПа (кгс/см 2 ), трохи більше: 0,8 (8,0) 
Приєднувальні різьби: М22x1,5 

Температурний інтервал, °С: від мінус 45 до плюс 60 
Маса, кг: 0,45 
Аналоги: 
WABCO 452 002 132 0. 



 

  


